
א. עם המסרק הבסיסי שעל המכשיר ניתן לקצץ עד אורך 0.2 מ"מ
ב. ניתן להחליף מסרק לקביעת אורך שיער בתספורת.

1. אפשרות לבחור ארבעה אורכים שונים.
2. לבחירת המסרק המגביל הנכון

1 מ"מ 1.5 מ"מ 2 מ"מ 3 מ"מ

הרישום מראה כיצד חורי הלהב התחתון גדולים יותר מהחלקים הבולטים של הברגים 
של הלהבים. כאשר הברגים של הלהבים משוחררים, ניתן להתאים את המיקום של הלהב 

עם הידוק לאחר שהלהב יושר. 

 .TPA-97050100V11 יש להשתמש במכשיר רק עם ספק כוח המצורף למכשיר מדגם •
• אזהרה: לפני השימוש במטען יש לקרוא את כל ההוראות והאזהרות המופיעות על גבי 

המטען, המכשיר ותא הסוללה הנטענת. 
• אין לפרק את תא הסוללה. אין להשתמש במכשיר ובמטען במקרה של מכה חזקה, נפילה 

או כל נזק חיצוני. 
• יש לפנות למעבדה מוסמכת בכל מקרה של נזק למטען, לכבל הטעינה או לתקע. 
• אין לפרק את המטען. פירוק עלול לגרום נזק למטען, להתחשמלות או לשריפה. 

• אין לטעון בסביבה רטובה או לחה. אין לגעת במטען בידיים רטובות. בזמן טעינה יש 
להניח את המכשיר על משטח שטוח, יציב, לא דליק והרחק מחומרים דליקים. אין לכסות 

את המכשיר או המטען. הם עשויים להתחמם בזמן הטעינה. 
• אסור להחליף סוללה. במידה ואינה נטענת כראוי יש לפנות אך ורק ליבואן המוסמן 
למתן שירות. החלפת הסוללה שאינה מתאימה עלול לגרום להתפוצצות, פציעה ונזק. 

 .10-40ºC יש לטעון את המכשיר רק במקום בו טווח הטמפרטורות הינו בין •
• אין לאחסן את המכשיר ליד מקור חום, אש או ניצוצות. אין לאחסן כשהמטען מחובר 
לחשמל. יש לאחסן במקום קריר ומוצל. חימום הסוללה עלול לגרום לזליגת הסוללה, 
להתפוצצות או לכוויה כימית. במקרה של מגע בעור יש לשטוף במהירות במים ובסבון. 
• הרחק המכשיר על כל רכיביו מהישג ידם של ילדים. תספורת ילד ניתן לבצע אך ורק 

על ידי מבוגר ובהשגחה מלאה.
• יש לשמור את העלון למקרה של צורך בפרטי המוצר

סמל זה       משמעותו כי זהו ציוד מסוג III - המיועד לזינה במתח נמוך מאוד ושאינו 
כולל מעגלים פנימיים או חיצוניים, הפועלים במתח השונה ממתח זה. 

חלק ממכונות התספורת כוללות ידית לכוונון מרחק קצה הלהב, המשנה את מידת הקרבה 
של התספורת. כאשר הידית נמצאת במיקום העליון ביותר, הלהבים יספקו את התספורת 
הקרובה יותר. לחיצה של הידית כלפי מטה מגדילה בהדרגה את אורך קיצוץ השיער.

LIFE-HC770X :דגם
מיוצר עבור ומשווק ע"י: סופר-פארם (ישראל) בע"מ, שנקר 16 הרצליה פיתוח 
4672516 מיוצר ע"י: פוג'יקום סין ארץ ייצור: סין מיובא ע"י: פוג'יקום ישראל 

בע"מ, מרכז מסחרי מתחם מבנה, בארות יצחק 6090500 שנת ייצור: 2024 

אנו מבטיחים את הסעיפים הבאים באשר למוצר:
1. המוצר מיוצר בבקרת איכות ובדיקה קפדנית.

2. אם התרחשה תקלה במוצר בעת שימוש רגיל, הצרכן יכול ליהנות משירות אחריות 
ללא עלות בתקופה המוגדרת על פי תעודת האחריות. ניתן למסור לתיקון בחנות בה 

המוצר נרכש או במרכז התיקונים שלנו.
(הסוללה והלהבים אינם מכוסים על ידי האחריות. השירות באשר אליהם מסופק 

בתשלום)
3. אין שירות ללא עלות במצבים הבאים:

א. נזקים שנגרמו מתיקון או שינוי המכשיר ללא אישור החברה שלנו.
ב. נזקים שנגרמו משימוש שגוי או רשלני, או בעקבות תאונה.

ג. נזקים שנגרמו על ידי אסונות טבע או מתח חריג.
ד. נזקים שנגרמו על ידי התעלמות מאמצעי הזהירות המצוינים בעלון של המוצר.
4. האחריות למוצר מותנית בקיום המדבקה על המכשיר עם תאריך סיום האחריות. 

3. לכוונון הפעולה של מכונת התספורת
כוונון את מכונת התספורת על ידי כוונון הטבעת מכיוון חזיתי 

כלפי מטה.

התקינו את המסרק המגביל:
1. התאימו את המסרק המגביל לקצה הלהב.

2. דחפו מעט קדימה להתקנה.
פירוק המסרק המגביל:

פשוט משכו בחוזקה את המסרק המגביל.

1. קצה השיניים של הלהב העליון צריך להיות 0.79 מ"מ עד 1.59 
מ"מ מאחורי הלהב התחתון. חשוב כי המכונה לא תקצץ את 

השיער קרוב מידי או תאפשר ללהבים הזזים לגעת בעור.
2. השן השמאלית ביותר של הלהב העליון חייבת להיות מכוסה 
או להיות משמאל לשן הקטנה הראשונה של הלהב התחתון.

3. השן הימנית ביותר של הלהב העליון חייבת לגעת בשן הגדולה 
בלהב התחתון.

1. הכניסו את המטען לקצה התחתון של מכונת התספורת, חברו 
לחשמל להתחלת טעינה.

2. כאשר נורת הטעינה נדלקת, המכשיר מתחיל בטעינה. כאשר 
הנורה האדומה משתנה לירוק (כחול), המכשיר מוטען במלואו.

הוראות טעינה מחדש

שימוש במסרק שמגביל את אורך הקצוץ

1

1 מ"מ 1.5 מ"מ 2 מ"מ 3 מ"מ

יישור להבים
• מכונת התספורת נבדקה בקפידה כדי להבטיח שהלהבים שומנו 

והותאמו לפני שיצאו מהמפעל שלנו.
• להבים חייבים לעבור יישור מחדש אם הוסרו לניקוי או החלפה.
• ליישור מחדש של הלהבים, התאימו את הלהבים העליונים 
והתחתונים עם השיניים למעלה, נקודה לנקודה. (הסוף של שן 
הלהב העליון צריך להיות כ-0.5-1.0 מ"מ מאחורי הלהב התחתון. 

השוו את הלהבים של מכונת התספורת שלכם לתרשים).
•  כדי ליישר מחדש את הלהב, הוסיפו מספר טיפות שמן ללהב, 
הפעילו את המכונה למספר רגעים, כבו ונתקו מהחשמל. שחררו 
את הברגים מעט וכווננו. הדקו את הברגים לאחר יישור הלהבים. 

תחזוקת מכונת התספורת
• על מנת לשמור על מכונת התספורת במצב אופטימלי, יש לשמן 

את הלהבים אחרי מספר שימושים. 
• לשימון נכון, יש להחזיק את המכשיר כך שהלהבים מופנים 
כלפי מטה. כאשר הלהבים פועלים, שחררו 2-3 טיפות של שמן 

לרוחב הלהב העליון.

אמצעי זהירות בשימוש
• ניתן לנקות את המוצר אך ורק עם מטלית עם מעט מים או סבון 

עדין. 
 40ºC-אין להטעין את המוצר בסביבה בה הטמפרטורות גבוהות מ •

.0ºC-או נמוכות מ
• המוצר עשוי להתחמם מעט במהלך השימוש או ההטענה, מדובר 

בתופעה נורמלית.
• כאשר הסוללה נגמרת הוציאו את הסוללה בבטחה והכניסו 
סוללה חדשה למקום המיועד. את הסוללה הישנה ניתן למסור 
בנקודת איסוף סוללות שבחנות הרכישה. נא לא להשליכה 

לפח.

ניקוי ותחזוקה של מכונת התספורת

הרכבה ופירוק של מכונת התספורת

ידית לכוונון מרחק קצה להב

מכונת תספורת
מקצועית

מנוע
3.7V מתח בעת הפעלה

מנוע בעל ביצועים גבוהים 

Li-ion 1400 mAh סוללת

זמן הטענה: כ-2.5 שעות

זמן הפעלה עם סוללה
מלאה: עד 2.5 שעות הפעלה

סוללה

מתאם מתח כניסה:מתאם ספציפי
TPA-97050100V11 מטען ספק כח מדגם

מתח יציאה: 

50/60 Hz100-240 V

5V 1A

רכיבים

להב תחתון

להב עליון

כפתור הפעלה וכיבוי

נורת טעינה

אמצעי
כיוונון להב

יציאת הטענה
עם ספק כוח

לחיבור לשקע חשמלי

ספק כוח לחיבור
לשקע חשמלי

מברשת
ניקוי

1 מ״מ1.5 מ״מ2 מ״מ3 מ״משמן

הוראות בטיחות למטען
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מכונת תספורת
ועיצוב זקן

עם חיתוך קרוב במיוחד 0.2 מ''מ
בטוח לשימוש על עור הפנים  
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